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Laborvizsgálati I eyzôkönyv

G/439/2014

Megrendelô neve:
CIme:
Kalibrálás helye:
Kalibrálás idöpontja:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1133 Budapest, Petneházy utca 2-4.
rnegrendelö telephelyén / laboratóriumban
2014.jiilius 16.

Telefon:

Ellenôrzô müszer:
Mérôeszköz megnevezése: C A Z V E S Z E L Y — J E L Z 0
TIpusa: Crowcon Tetra
Gyártási szárna: 100211665/04-001
TIpusa: Crowcon Tetra3
Gyártási szárna: 303701/01-1
A készülékek kalibrálási bizonyItványa csatolva ,,Kalibrálási jegyzökonyv kiegeszItés”-hez.

Vizsgálando eszköz megnevezése: Háztartási Co érzékelô és jelzô készülék
TIpusa: XCIOO
Gyártási szárna: 14041461356531
Gyártó neve: Honeywell Analytics Ltd.

Allapota: kalibrálásra alkalmas alkalmatlan

Vizsgálati rnódszer: MSZ EN 50291-1:2011 szabvány 5.3.1 pontja szerint

1. mérési sorozat

A gázosszeteteli h iteles anyagrn intákkal (HA) végzett e I Ienörzés eredrnénye

1001 mbar Iégnyomáson, 27,5°C hömérsékleten.

Szén-monoxid

I
. • . .

Hiteles aaeicsz./bizonytwány Helyes Ellenorzo Riasztas Riasztas
anyagminta szánia érték müszer által beórkezésének jelzàse

,
mert ertek ideie

13 50/GKL.Kbiz-
158/2011

3O4pprn 3O4ppm 2pls <3perc megfelelt

1350/GKL.Kbiz- 10-40

Szén-rnonoxid 158/2011 lOOpprn IOOpprn 24p 23s perc rnegfelelt

gázkeverövel között
60-90

Szén-monoxid 251 53ppm S3pprn ló iSp perc megfelelt
között

1350/GKL.Kbiz- 120

Szén-monoxid 158/2011 3Opprn 3Opprn nincs riasztás percig megfelelt

gázkeverôvel nincs
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2. mérési sorozat

A gázosszetételi hiteles anyagrnintákkal (HA) végzett ellenôrzés eredrnénye
1003 mbar legnyornason, 29,5°C hôrnérsékleten.

Hiteles — óksz./bizonEMy Helyes Ellenôrzô Riasztás Rasztás Minôsits*
anyagminta száma c érték inLiszer által beérkezsének jeizése

______________ iuert ertek ickie ..

, . 1350/GKL.Kbiz-
Szen-monoxid

158/2011
3O4ppm 3O4ppm 2p 2s < 3 perc megfelelt

1350/GKL.Kbiz- 10-40
Szén-rnonoxid 158/2011 lOOppm lOOppm 22p 32s perc megfelelt

gázkeverôvel kozött
60-90

Szén-monoxid 251 S3ppm S3ppm ló l2p perc megfelelt
között

1350/GKL.Kbiz- 120
Szén-monoxid 158/201 1 3Oppm 3oppm nincs riasztás percig megfelelt

gázkeverövel nincs

A kalibrálás eredó mérési bizonytalansága:
A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami
normális eloszlás esetén kozelItôleg 95 %-os fedési valószinüségnek felel meg. A standard bizonytalansag
meghatározása az EA—4/02 kiadványnak megfelelôen történt.

A ka!ibrálás eredménye visszavezethetô az országos etalonra.
A kalibrálás eredménye a talált metrologiai jellemzöket rogzIti.
*A minösItés az MSZ EN 50291-1:2011 alapján a megrendelô kérésére történt.

Budapest, 2014. jiilius 16.

Gal Istvan sk.
mm. ir. megbIzott
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Szenzortechnika Kalibráló Laboratórium Megrendelés száma: SZM00364/2014.

1112 Budapest, Repülotéri üt 2. BizonyItvány száma: G/439/2014.
Tel.: 309-0030 Oldalszám: 1. oldal, összesen: 1
Tel./fax: 309-0031

KALIBRALO
NAT.2.0222/2011

KALIBRALASI BIZONYITVANY

Megrendelo neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft
CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4 Telefon:
Kalibrálás helye: megrendelo telephelyén / laboratOriumban
Kalibrálás idopontja: 2014. jñlius 10.
Méroeszközmegnevezése: GAZVESZELY—JELZO
TIpusa: XC100
Gyártási száma: 1404146136531
Gyártó neve: Honeywell Analitics Ltd
Allapota: kalibrálásra alkalmas alkalmatlan D

Kalibrálás módja: SZT — GK —2011/01.
A gázösszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) vegzett ellenorzés eredménye 1003 mbar légnyomáson, 27.5°C
homérsékieten.

Hiteles anyagmint Palacksz./bizonyItvány sz. Helyes érték Mért érték SzámItott Mérési
érték bizonytalanság

Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/201 1 30 ppm 30 ppm - 6 ppm
gázkeverovel

Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/201 1 53 ppm 50 ppm - 6 ppm
gázkeverovel

Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz- 100 ppm 100 ppm - 6 ppm
158/201 1 gázkeverovel

Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/201 1 304 ppm 300 ppm - 6 ppm
A kalibrálás eredo mérési bizonytalansága:
A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalansag k = 2-vel szorzott értéke, ami normális
eloszlás esetén kozelItoleg 95 %-os fedési valoszInuségnek felel meg. A standard bizonytalansag meghatározása az
EA—4/02 kiadványnak megfeleloen törtdnt.
A kalibrálás eredménye visszavezetheto az országos etalonra.
A kalibrálás eredménye a talált metrológiai jellemzoket rögzIti.
A vevo a méroeszköz minosItését kérte Xl nern kérte E
A minosItés alapja: MSZ EN 50291-1:2011 szabvány 5.3.1 pontja
megfelelt IXI nem felelt meg nem minosItheto D

A vevo az üjrakalibrálási idoköz megadasat kérte IZ nem kérte IXI
Az üjrakalibrálási idoköz alapja
A méroeszköz üjrakalibrálási idoköze

A kalibrálási bizonyItvány kiadható.

Budapest, 2014. jniiy1if

Istvá sk. NémNt jJ
mi ir. megbIzott labo

A jelen bizonyitvány csak teijes fonnájában érvényes, kivonatos rnásolat csak a kibocsátó szervezet hozzájárulásával készItheto.


