
Megrendelö neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. Telefon:
Kalibrálás helye: rnegrendelO telephelyën / laboratóriurnban
Kalibrálás idôpontja: 2014. j(ilius 16.

Ellenörzö müszer:
Méräeszköz megnevezése: G A Z V E S Z E L Y — J E L Z 0
TIpusa: Crowcon Tetra
Gyártási száma: 100211665/04-001
TIpusa: Crowcon Tetra3
Gyártási száma: 303701/01-1
A készülékek kalibrálási bizonyItványa csatolva ,,KaIibráIsi jegyzdkonyv kiegeszItes”-hez.

Vizsgalando eszköz megnevezése: Háztartási CO érzékelö és jelzô készulék
TIpusa: XC7O
Gyártási szárna: 14051660903185
Gyártó neve: Honeywell Analytics Ltd.

F
Al lapota: kal ibralasra alkalmas alkalmatlan

Vizsgalati módszer: MSZ EN 50291-1:2011 szabvány 5.3.1 pontja szerint

1. mérési sorozat

A gázosszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenörzés eredménye
1001 rnbar légnyornáson, 27,5°C hôrnérsékleten.

1-liteles 1äz./bizonii> He1yes El1enôrz Riasztás Riasztás MinösItés*
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2. mérési sorozat

A gazosszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenörzés eredménye
1003 mbar Iegnyomáson, 29,5°C hömérsékleten.

Hiteles He1ye Ellenörzö Riasztás •Riastá
anyagminta száma érték ‘ müszer által beérkezésének jëlzés

ideje
, . 1350/GKL.Kbiz-

Szen-monoxid
158/2011

3O4pprn 3O4ppm 2p 6s <3 perc megfelelt

1350/GKL.Kbiz- 10-40
Szén-monoxid 158/2011 lOOppm lOOppm 22p 25s perc megfelelt

gázkeverôvel között
60-90

Szén-rnonoxid 251 S3pprn S3ppm ló 12p perc megfelelt
között

1350/GKL.Kbiz- 120
Szén-monoxid 158/2011 3opprn 3Opprn nines riasztás percig megfelelt

gázkeverôvel nines

A kalibrálás eredô mérési bizonytalansága:
A közölt kiterjesztett mérési bizonytalansag a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami
norrnális eloszlás esetén kozelItôleg 95 %-os fedési valoszInüsegnek felel meg. A standard bizonytalanság
meghatározása az EA—4/02 kiadványnak megfelelöen történt.

A kalibrálás eredménye visszavezethetô az országos etalonra.
A kalibrálás eredménye a talált nietrológiai jellernzôket rogzIti.
*A minósItés az MSZ EN 50291-1:2011 alapján a rnegrendelô kérésére történt.

Budapest, 2014. ji1ius 16.

Gal 1st ‘n sk.
mm. ir. megbIzott

0$-
d

(.i ,7’. .\

Doc•%,ter 0
labor2-

2



Szenzortechnika Kalibráló Laboratóriurn
1112 Budapest, Repülotéri üt 2.
Tel.: 309-0030
Tel.Ifax: 309-0031

KALIBRALASI BIZONYITVANY

Megrendelo neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft
CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4
Kalibrálás helye: megrendelo telephelyén /
Kalibrálás idopontja: 2014. julius 10.
Méroeszközmegnevezése: GAZVESZELY-JELZO
TIpusa: XC7O
Gyártási száma: 14051660903185
Gyárto neve: Honeywell Analitics Ltd
Allapota: kalibrálásra alkalmas I] alkalmatlan LI

Kalibrálás módja: SZT — GK — 2011/01.
A gázosszetételi hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenorzés eredménye 1003 mbar legnyomason, 27.5°C
homérsékleten.

Hiteles anyagmint Palacksz./bizonyItvány sz. Helyes érték Mért érték SzámItott Mérési
érték bizonytalanság

Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/201 1 30 ppm 30 ppm - 6 ppm
gázkeverovel

Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/201 1 53 ppm 50 ppm - 6 ppm
gázkeverovel

Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz- 100 ppm 100 ppm - 6 ppm
158/201 1 gázkeverovel

Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/201 1 304 ppm 300 ppm - 6 ppm
A kalibrálás eredo mérési bizonytalansága:
A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k 2-vel szorzott értéke, ami normális
eloszlás esetén közelItoleg 95 %-os fedési valószInuségnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az
EA—4/02 kiadványnak megfeleloen történt.
A kalibrálás eredménye visszavezetheto az országos etalonra.
A kalibrálás eredménye a talált metrológiai jellemzoket rogzIti.
A vevo a méroeszköz minosItését kérte IX nem kérte LI
A minosItés alapja: MSZ EN 50291-1:2011 szabvány 5.3.1 pontja
megfelelt nem felelt meg LI nem minosItheto LI

A vevo az üjrakalibrálási idoköz megadását kérte LI
Az üjrakalibrálási idoköz alapja
A méroeszköz üjrakalibrálási idoköze

A kalibrálási bizonyItvány kiadható.

Budapest, 2014. ju1i7A’0.f
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Megrendelés száma: SZM00364/2014.
BizonyItvány száma: G/43 8/2014.
Oldalszám: 1. oldal, összesen: 1

KALIBLALÔ
NAT.2-02221201 I

laboratóriumban
Telefon:

A jelen bizonyitvány csak teijes forrnájában érvényes, kivonatos rnásolat csak a kibocsátó szervezet hozzajárulásával készItheto.


